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Warm

PLYNY
NISKOKRZEPNACE

Zadbaj o swojq instalacje

]

Niskokrzepngce, uniwersalne
ptyny do transferu ciepta,
zabezpieczajgce instalacje
przed korozjq i spadkiem
wydajnosci.

5lat .
gwarancji .
na wszystkie
produkty

Wraéciwosci Wysoki zakres
antykorozyjne temperatur
i ochronne roboczych

Atestowane
przez PZH
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WarmTrager P
koncentrat

gotowy do uzycia ptyn o temperaturze krzepniecia: -15, -20, -25, -30, -35 °C

®
WarmTrager P1
koncentrat
gotowy do uzycia plyn o temperaturze krzepniecia: -15, -20, -25, -30, -35 °C

WarmTrager®G

koncentrat

gotowy do uzycia ptyn o temperaturze krzepniecia: -15, -20, -25, -30, -35 °C

®
WarmTrager E
koncentrat

gotowy do uzycia ptyn o temperaturze krzepniecia: -15, -20, -25, -30, -35 °C

GWARANCJA




WarmTrager ® P

Produkowany na bazie
ekologicznego glikolu
propylenowego.

Zastosowanie:

instalacje chtodnicze
kolektory stoneczne
instalacje grzewcze
dolne zrédta pomp
ciepta

+ WarmTrager ® P1

Produkowany na bazie
ekologicznej mieszaniny
glikolu propylenowego

i propanotriolu.

Zastosowanie:

- instalacje chtodnicze

- dolne zrédia pomp
ciepta

- kolektory stoneczne

- instalacje grzewcze
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WarmTrager ® G

Produkowany na bazie
ekologicznego
propanotriolu.

Zastosowanie:

- instalacje chtodnicze

- instalacje grzewcze

- dolne zrédia pomp
ciepta
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WarmTrager ® E

Produkowany na bazie
glikolu monoetylenowego,
przeznaczony

do napetniania instalacji,
w ktérych nie ma
koniecznosci uzycia
produktu ekologicznego.

Zastosowanie:
instalacje chtodnicze
kolektory stoneczne
dolne zrédta pomp
ciepta
instalacje grzewcze




Dostepne opakowania:

1000 kg 24t

10 kg 20 kg 60 kg 600 kg
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